
	    根据国家有关政策、法规的要求，按照成本补偿的原则计算产品质量检验费，检验成本主要包括检测人员经费、材料费、水电燃料费、检验用房维护费、仪器设备折旧费、管理费等。

	石油及石油产品

	序号
	类别（产品/项目/参数）
	依据的标准名称
	收费标准（元/个）
	备注

	1
	石油及石油产品参数
	1.1 
	机械杂质
	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T511-2010
	100.00
	

	
	
	1.2 
	水分
	石油产品水含量的测定 蒸馏法GB/T 260-2016
	100.00
	

	
	
	
	
	液体石油产品水含量测定法GB/T11133-2015
	100.00
	

	
	
	1.3 
	馏程
	石油产品常压蒸馏特性测定法GB/T6536-2010
	200.00
	

	
	
	1.4 
	终馏点
	石油产品常压蒸馏特性测定法GB/T6536-2010
	200.00
	

	
	
	1.5 
	残留量
	石油产品常压蒸馏特性测定法GB/T6536-2010
	200.00
	

	
	
	1.6 
	水溶性酸及碱
	石油产品水溶性酸及碱测定法GB 259-1988
	100.00
	

	
	
	1.7 
	铁含量
	汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）SH/T0712-2002
	200.00
	

	
	
	1.8 
	闪点（闭口）
	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法GB/T261-2008
	200.00
	

	
	
	1.9 
	闪点（开口）
	石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法GB/T3536-2008
	200.00
	

	
	
	1.10 
	凝点
	石油产品凝点测定法GB 510-1983
	200.00
	

	
	
	1.11 
	酸度
	轻质石油产品酸度测定法GB/T258-2016
	100.00
	

	
	
	1.12 
	灰分
	石油产品灰分测定法GB 508-1985
	100.00
	

	
	
	1.13 
	运动粘度
	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T265-1988
	100.00
	每测量温度

	
	
	1.14 
	最高允许使用温度
	有机热载体热稳定性测定法GB/T23800-2009
	100.00
	

	
	
	1.15 
	外观
	有机热载体 GB 23971-2009
	50.00
	

	
	
	1.16 
	自燃点
	液体石油和石油化工产品自燃点测定法  SH/T0642-1997
	150.00.
	

	
	
	1.17 
	酸值
	石油产品和润滑剂酸值测定法（电位滴定法）GB/T7304-2014
	100.00
	

	
	
	
	
	石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945-2002
	100.00
	

	
	
	1.18 
	碱值
	石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法）
SH/T 0251-1993
	100.00
	

	
	
	
	
	石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945-2002
	100.00
	

	
	
	1.19 
	沸程
	工业用挥发性有机液体沸程的测定 GB/T 7534-2004
	150.00
	

	
	
	1.20 
	残炭
	石油产品残炭测定法（康氏法）GB/T 268-1987
	150.00
	

	
	
	1.21 
	密度
	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000
	50.00
	

	
	
	
	
	石油计量表GB/T 1885-1998
	50.00
	

	
	
	1.22
	辛烷值
	汽油辛烷值的测定 马达法GB/T 503-2016
	600.00
	

	
	
	
	
	汽油辛烷值的测定 研究法GB/T 5487-2015
	600.00
	

	
	
	1.23
	抗爆指数
	汽油辛烷值的测定 马达法GB/T 503-2016
	600.00
	

	
	
	
	
	汽油辛烷值的测定 研究法GB/T 5487-2015
	600.00
	

	
	
	1.24
	胶质
	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8019-2008
	150.00
	

	
	
	1.25
	硫含量
	石油产品硫含量测定法(燃灯法)GB/T 380-1977
	200.00
	

	
	
	
	
	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) SH/T 0689-2000
	200.00
	

	
	
	1.26
	烯烃、芳烃含量
	液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法GB/T 11132-2008
	200.00
	

	
	
	1.27
	铅含量
	汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法）

GB/T 8020-1987
	200.00
	

	
	
	1.28
	锰含量
	汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T 0711-2002
	200.00
	

	
	
	1.29
	硫醇（博士实验）
	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法NB/SH/T 0174-2015
	150.00
	

	
	
	1.30
	十六烷值指数
	中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）SH/T 0694-2000
	100.00
	

	
	
	
	
	馏分燃料十六烷指数计算法GB 11139-1989
	100.00
	

	
	
	1.31
	铜片腐蚀
	石油产品铜片腐蚀试验法GB/T 5096-1985
	100.00
	

	
	
	1.32
	色度
	石油产品颜色测定法GB/T 6540-1986
	100.00
	

	
	
	
	
	石油产品颜色测定法SH/T 0168-1992(2000)
	100.00
	

	
	
	1.33
	蒸汽压
	石油产品蒸气压测定法(雷德法) GB/T 8017-2012
	150.00
	

	
	
	1.34
	诱导期
	汽油氧化安定性测定方法(诱导期法) GB/T 8018-1987
	150.00
	

	2
	石油及石油产品
	2.1 
	车用汽油
	车用汽油GB 17930-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.2 
	车用柴油
	车用柴油GB 19147-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.3 
	普通柴油
	普通柴油 GB 252-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.4 
	汽油机油
	汽油机油  GB 11121-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.5 
	柴油机油
	柴油机油 GB 11122-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.6 
	农用柴油机油
	农用柴油机油 GB 20419-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.7 
	有机热载体
	有机热载体 GB 23971-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	2.8 
	有机热载体安全技术条件
	有机热载体安全技术条件 GB/T24747-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	矿产资源产品

	1
	矿产资源产品参数
	1.1
	烧失量
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	50.00
	

	
	
	
	
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
GB/T 5762-2012
	50.00
	

	
	
	1.2
	氧化镁
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	建筑石灰试验方法第2部分化学分析方法
JC/T 478.2-2013
	150.00
	

	
	
	
	
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
GB/T 5762-2012
	150.00
	

	
	
	1.3
	氧化钙+氧化镁
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	建筑石灰试验方法第2部分化学分析方法
JC/T 478.2-2013
	150.00
	

	
	
	
	
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
GB/T 5762-2012
	150.00
	

	
	
	1.4
	三氧化硫
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	建筑石灰试验方法第2部分化学分析方法
JC/T 478.2-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
GB/T 5762-2012
	100.00
	

	
	
	1.5
	不溶物
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	100.00
	

	
	
	1.6
	碱含量
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	150.00
	

	
	
	1.7
	氯离子
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008
	150.00
	

	
	
	1.8
	游离氧化钙
	水泥化学分析方法GB/T 176-2008

钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009
	150.00
	

	
	
	1.9
	标准稠度用水量
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法  GB/T 1346-2011
	50.00
	

	
	
	
	凝结时间
	
	100.00
	

	
	
	
	安定性
	
	80.00
	

	
	
	1.10
	细度
	水泥细度检验方法(筛析法) GB/T 1345-2005
	50.00
	

	
	
	
	
	建筑石灰试验方法第2部分物理试验方法JC/T478.1-2013
	50.00
	

	
	
	1.11
	比表面积
	水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/T 8074-2008
	100.00
	

	
	
	1.12
	水泥强度
	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999
	350.00
	

	
	
	1.13
	流动度
	水泥胶砂流动度测定方GB/T 2419-2005
	80.00
	

	
	
	1.14
	流动度比
	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011
	100.00
	

	
	
	
	
	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014
	100.00
	

	
	
	
	
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005
	100.00
	

	
	
	1.15
	活性指数
	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011
	350.00
	

	
	
	
	
	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014
	350.00
	

	
	
	
	
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005
	350.00
	

	
	
	1.16
	需水量比
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005
	150.00
	

	
	
	
	
	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014
	150.00
	

	
	
	1.17
	密度
	水泥密度测定方法GB/T 208-2014
	100.00
	

	
	
	1.18
	二氧化碳
	建筑石灰试验方法第2部分化学分析方法JC/T478.2-2013
	150.00
	

	
	
	1.19
	产浆量
	建筑石灰试验方法第2部分物理试验方法JC/T478.1-2013
	150.00
	

	
	
	1.20
	游离水
	建筑石灰试验方法第2部分物理试验方法JC/T478.1-2013
	100.00
	

	
	
	1.21
	安定性
	建筑石灰试验方法第2部分物理试验方法JC/T478.1-2013
	200.00
	

	
	
	1.22
	保水率
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	150.00
	

	
	
	1.23
	颗粒级配
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	100.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	100.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	100.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	100.00
	

	
	
	1.24
	密度
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	表观密度：100.00
堆积密度：100.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	表观密度：100.00

堆积密度：100.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	表观密度：100.00

堆积密度：100.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	表观密度：100.00

堆积密度：100.00
	

	
	
	1.25
	筒压强度
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.26
	强度标号
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.27
	吸水率
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	50.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	50.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	50.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	50.00
	

	
	
	1.28
	含水率
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	50.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	50.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	50.00
	

	
	
	1.29
	软化系数
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.30
	粒型系数
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.31
	含泥量
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	150.00
	

	
	
	1.32
	石粉含量
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	1.33
	MB值
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	100.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	100.00
	

	
	
	1.34
	泥块含量
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	150.00
	

	
	
	1.35
	压碎值指标
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006
	200.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	200.00
	

	
	
	1.36
	坚固性
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	250.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	250.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	250.00
	

	
	
	1.37
	煮沸质量损失
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.38
	烧失量
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	100.00
	

	
	
	1.39
	硫化物及硫酸盐含量
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	150.00
	

	
	
	1.40
	有害物质
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	1.41
	氯化物含量
	轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010
	150.00
	

	
	
	
	
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	1.42
	有机物含量
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	150.00
	

	
	
	1.43
	轻物质含量
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JG J52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	1.44
	云母含量
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	150.00
	

	
	
	1.45
	针状和片状颗粒总含量
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	150.00
	

	
	
	1.46
	岩石的抗压强度
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	200.00
	制样加收200.00

	
	
	
	
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	200.00
	制样加收200.00

	
	
	1.47
	水溶性铬(VI)
	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015
	200.00
	

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.1
	全部参数
	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	砌筑水泥
	3.1
	全部参数
	砌筑水泥 GB/T 3183-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	道路硅酸盐水泥
	4.1
	部分参数
	道路硅酸盐水泥GB/T 13693-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.1
	全部参数
	石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	钢渣矿渣水泥
	6.1
	全部参数
	钢渣矿渣水泥GB/T 13590-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	硅酸盐水泥熟料
	7.1
	部分参数
	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	建筑生石灰
	8.1
	全部参数
	建筑生石灰 JC/T 479-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	建筑消石灰
	9.1
	全部参数
	建筑消石灰 JC/T 481-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰
	10.1
	全部参数
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	用于水泥中的火山灰质混合材料
	11.1
	全部参数
	用于水泥中的火山灰质混合材料GB/T 2847-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	矿物掺合料
	12.1
	全部参数
	矿物掺合料应用技术规范GB/T 51003-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	石灰石粉
	13.1
	全部参数
	石灰石粉在混凝土中应用技术规程JGJ/T 318-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	天然火山灰质材料
	14.1
	全部参数
	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料
JG/T 315-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	轻集料
	15.1
	全部参数
	轻集料及其试验方法 第一部分:轻集料
GB/T 17431.1-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	普通混凝土用砂石
	16.1
	全部参数
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	17
	建设用砂
	17.1
	部分参数
	建设用砂  GB/T 14684-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	18
	建设用碎石、卵石
	18.1
	部分参数
	建设用碎石、卵石GB/T 14685-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	辐射检验

	1
	辐射检验参数
	1.1


	氡
	土壤中放射性核素的γ能谱分析方法
GB/T 11743-2013
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	
	
	建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法
GB/T 16143-1995
	200.00
	制样加收100.00

	2
	建筑材料放射性核数限量
	2.1
	制样
	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010
	100.00
	

	
	
	2.2
	全部参数
	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010
	150.00
	

	建筑装饰材料

	1
	建筑装饰材料参数
	1.1
	尺寸和表面质量
	陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016（2017-03-01）
玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	100.00
	长度和宽度

	
	
	
	
	
	50.00
	厚度

	
	
	
	
	
	50.00
	边直角

	
	
	
	
	
	50.00
	直角度

	
	
	
	
	
	150.00
	表面质量

	
	
	1.2
	吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重
	陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T3810.3-2016（2017-03-01）
	150.00
	

	
	
	1.3
	断裂模数和破坏强度
	陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定GB/T3810.4-2016（2017-03-01）
	200.00
	

	
	
	1.4
	无釉砖耐磨深度
	陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定GB/T3810.6-2016（2017-03-01）
	150.00
	

	
	
	1.5
	有釉砖表面耐磨性
	陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定GB/T3810.7-2016（2017-03-01）
	150.00
	

	
	
	1.6
	有釉砖抗釉裂性
	陶瓷砖试验方法第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定GB/T3810.11-2016（2017-03-01）
	200.00
	

	
	
	1.7
	抗冻性
	陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定GB/T3810.12-2016（2017-03-01）
	500.00
	

	
	
	
	
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	500.00
	

	
	
	1.8
	耐 化 学 腐 蚀 性
	陶瓷砖试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定GB/T3810.13-2016（2017-03-01）
	150.00
	

	
	
	1.9
	耐污染性
	陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定GB/T3810.14-2016（2017-03-01）
	150.00
	

	
	
	1.10
	弯曲强度
	天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法GB/T 9966.2-2001
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	1.11
	抗弯性能
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	1.11
	压缩强度
	天然饰面石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法GB/T 9966.1-2001
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	
	抗压强度
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	1.12
	抗拉强度
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	1.13
	玻璃纤维含量
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	150.00
	

	
	
	1.14
	体积密度、
真气孔率、
吸水率
	天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T 9966.3-2001
	200.00
	

	
	
	
	
	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008
	200.00
	

	
	
	1.15
	耐酸性
	天然饰面石材试验方法 第6部分:耐酸性试验方法GB/T 9966.6-2001
	150.00
	

	
	
	1.16
	板材挂件
	天然饰面石材试验方法 第7部分：检测板材挂件GB/T 9966.7-2001
	150.00
	

	
	
	1.17
	耐磨性试验
	天然饰面石材试验方法 第4部分：耐磨性试验GB/T 9966.4-2001
	150.00
	

	
	
	
	
	天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016
	150.00
	

	
	
	1.18
	耐气候软化深度
	天然板石GB/T 18600-2009
	100.00
	

	
	
	1.19
	镜向光泽度
	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008
	150.00
	

	
	
	1.20
	干燥时间
（表干）
	漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB 1728-1979
	150.00
	

	
	
	1.21
	耐水性
	漆膜耐水性测定法GB/T 1733-1993
	150.00
	

	
	
	1.22
	耐碱性
	建筑涂料 涂层耐碱性测定GB/T 9265-2009
	150.00
	

	
	
	1.23
	低温贮存
稳定性
	乳胶漆耐冻融性的测定GB/T9268-2008
	150.00
	

	
	
	1.24
	粘结强度
	《建筑室内用腻子》JC/T 298-2010
	250.00
	

	
	
	1.25
	汞
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.26
	硒
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.27
	锑
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.28
	甲醛
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.29
	砷
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.30
	钡
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.31
	镉
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.32
	铬
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.33
	铅
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585-2001
	150.00
	

	
	
	1.34
	氯乙烯单体
	聚氯乙烯:残留氯乙烯单体的测定气相色谱法GB/T4615-2013
	150.00
	

	
	
	1.35
	挥发物限量
	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量GB18586-2001
	150.00
	

	
	
	1.36
	挥发性有机化合物
	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量附录A GB18582-2008

室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量附录A GB18581-2009
	每项150.00
	

	
	
	1.37
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和
	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量附录A　GB18582-2008
	每项150.00
	

	
	
	1.38
	甲苯和二甲苯总和
	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量附录B GB18581-2009
	每项150.00
	

	
	
	1.39
	游离甲苯二异氰酸脂
	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定GB/T 18446-2009
	每项150.00
	

	2
	陶瓷砖
	2.1
	部分参数
	陶瓷砖 GB/T 4100-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	天然花岗石建筑板材
	3.1
	全部参数
	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	天然大理石建筑板材
	4.1
	全部参数
	天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016（2017.7.1）
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	天然板石
	5.1
	全部参数
	天然板石 GB/T18600-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	天然砂岩建筑板材
	6.1
	全部参数
	天然砂岩建筑板材 GB/T 23452-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	腾冲天然火山石板材
	7.1
	全部参数
	腾冲天然火山石板材DB53/T 536-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品
	8.1
	部分参数
	玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2004
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	玻璃纤维增强水泥外墙板
	9.1
	部分参数
	玻璃纤维增强水泥外墙板 JC/T 1057-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	建筑外墙用腻子
	10.1
	部分参数
	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	建筑室内用腻子
	11.1
	部分参数
	建筑室内用腻子JG/T 298-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量参数
	12.1
	全部参数
	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB18585-2001
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量参数
	13.1
	全部参数
	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量GB18586-2001
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量参数
	14.1
	全部参数
	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB18582-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量参数
	15.1
	部分参数
	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	民用建筑工程室内环境污染控制规范
	16.1
	部分参数
	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013版）
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	墙体材料

	1
	墙体材料参数
	1.1
	尺寸
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	100.00
	

	
	
	1.2
	外观质量
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	100.00
	

	
	
	1.3
	抗折强度
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	150.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	150.00
	制样加收100.00

	
	
	1.4
	抗压强度
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	200.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	200.00
	制样加收100.00

	
	
	1.5
	密度
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	100.00
	制样加收100.00

	
	
	1.6
	石灰爆裂
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	1.7
	泛霜
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	1.8
	抗风化性能（吸水率、饱和系数、冻融试验）
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	500.00
	

	
	
	1.9
	孔洞率
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	1.10
	孔洞结构
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	100.00
	

	
	
	1.11
	干燥收缩
	墙砖试验方法  GB/T 2542-2012
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	200.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	200.00
	

	
	
	1.12
	空心率
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	1.13
	相对含水率
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	1.14
	软化系数
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	400.00
	

	
	
	1.15
	抗渗性
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	150.00
	

	
	
	1.16
	含水率
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	100.00
	

	
	
	1.17
	吸水率
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	100.00
	

	
	
	1.18
	抗冻性
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	500.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	500.00
	

	
	
	1.19
	干湿循环
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	200.00
	

	
	
	1.20
	碳化系数
	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013
	600.00
	

	
	
	
	
	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008
	600.00
	

	2
	烧结普通砖
	2.1
	全部参数
	烧结普通砖 GB/T 5101-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	烧结空心砖和空心砌块
	3.1
	全部参数
	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	混凝土普通砖和装饰砖
	4.1
	全部参数
	混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	烧结多孔砖和多孔砌块
	5.1
	全部参数
	烧结多孔砖和多孔砌块GB/T 13544-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	蒸压灰砂砖
	6.1
	全部参数
	蒸压灰砂砖GB/T 11945-1999
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	非烧结垃圾尾矿转
	7.1
	全部参数
	非烧结垃圾尾矿转JC/T 422-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	混凝土实心砖
	8.1
	全部参数
	混凝土实心砖GB/T 21144-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	非承重混凝土空心砖
	9.1
	全部参数
	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	承重混凝土多孔砖
	10.1
	全部参数
	承重混凝土多孔砖GB/T25779-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	普通混凝土小型空心砌块
	11.1
	全部参数
	普通混凝土小型空心砌块GB/T8239-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	轻集料混凝土小型空心砌块
	12.1
	全部参数
	轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T 15229-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	蒸压加气混凝土砌块
	13.1
	部分参数
	蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	加气混凝土砌块
	14.1
	部分参数
	加气混凝土砌块JC/T 1062
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	金属材料

	1
	金属材料参数
	1.1
	碳
	钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法GB/T 223.69-2008
	100.00
	

	
	
	1.2
	硅
	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法GB/T 223.5-2008
	100.00
	

	
	
	1.3
	硫
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量GB/T 223.68-1997
	100.00
	

	
	
	1.4
	磷
	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法GB/T 223.59-2008
	100.00
	

	
	
	1.5
	锰
	钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量GB/T223.63-1988
	100.00
	

	
	
	1.6
	屈服强度
	金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 228.1-2010
	100.00
	

	
	
	1.7
	抗拉强度
	金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 228.1-2010
	100.00
	

	
	
	1.8
	断后伸长率
	金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 228.1-2010
	100.00
	

	
	
	1.9
	最大力总延伸（伸长）率
	金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 228.1-2010
	100.00
	

	
	
	1.10
	弯曲
	金属材料 弯曲试验方法GB/T232-2010
	150.00
	

	
	
	
	
	金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T238-2013
	150.00
	

	
	
	
	
	金属管 弯曲试验方法GB/T 224-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法GB/T235-2013
	150.00
	

	
	
	
	
	彩色涂层钢板及钢带试验方法GB/T 13448-2006
	150.00
	

	
	
	
	
	焊接接头弯曲试验方法GB/T2653-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014
	150.00
	

	
	
	1.11
	拉伸试验
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 228.1-2010
	400.00
	

	
	
	
	
	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016
	300.00
	

	
	
	
	
	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2008
	400.00
	

	
	
	
	
	焊接接头拉伸试验方法GB/T 2651-2008
	300.00
	

	
	
	
	
	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法GB/T2652-2008
	300.00
	

	
	
	
	
	电力金具试验方法第1部分 机械试验
GB/T 2317.1-2008
	300.00
	

	
	
	
	
	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014
	300.00
	

	
	
	1.12
	抗剪强度
	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014
	300.00
	

	
	
	1.13
	压扁
	金属管 压扁试验方法GB/T 246-2007
	150.00
	

	
	
	1.14
	液压试验
	金属管 液压试验方法GB/T 241-2007
	450.00
	

	
	
	1.15
	外观质量
	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量GB/T12967.6-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	色漆和清漆 色漆的目视比色GB/T 9761-2008
	100.00
	

	
	
	1.16
	膜(涂层)厚度
	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则GB/T 8014.1-2005
	100.00
	

	
	
	
	
	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流GB/T 4957-2003
	100.00
	

	
	
	1.17
	膜(涂层)耐磨性
	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜GB/T 8013.1-2007附录A
	150.00
	

	
	
	1.18
	膜(涂层)耐沸水性
	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2008
	150.00
	

	
	
	1.19
	硬度
	铝合金韦氏硬度试验方法  YS/T 420-2000
	150.00
	

	
	
	1.20
	膜(涂层)硬度
	色漆和清漆铅笔法测定涂膜硬度 GB/T 6739-2006
	150.00
	

	
	
	1.21
	耐碱性（电）
	金属基体上金属和其他覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级GB/T 6461-2002
	150.00
	

	1
	金属材料参数
	1.22
	尺寸偏差
	依照相应标准
	150.00
	

	
	
	1.23
	重量偏差
	依照相应标准
	100.00
	

	
	
	1.24
	镀锌层重量（厚度）
	依照相应钢管标准
	250.00
	

	
	
	1.25
	镀锌层均匀性
	依照相应钢管标准
	200.00
	

	
	
	1.25
	镀锌层的附着力
	金属管弯曲试验方法GB/T 244-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	金属管压扁试验方法GB/T 246-2007
	150.00
	

	
	
	1.27
	镀锌层的表面质量
	依照相应钢管标准
	150.00
	

	
	
	1.28
	静水压试验
	金属管 液压试验方法GB/T 241-2007
	450.00
	

	2
	热轧光圆钢筋
	2.1
	全部参数
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
GB /T 1499.1-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	热轧带肋钢筋
	3.1
	部分参数
	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
GB/T 1499.2-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	低碳钢热轧圆盘条
	4.1
	全部参数
	低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	预应力混凝土用钢丝
	5.1
	部分参数
	预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	一般用途低碳钢丝
	6.1
	部分参数
	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	钢筋机械连接技术规程
	7.1
	部分参数
	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	焊接及验收规程钢筋
	8.1
	部分参数
	焊接及验收规程钢筋 JGJ 18-2012
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	不锈钢冷轧钢板和钢带
	9.1
	部分参数
	不锈钢冷轧钢板和钢带GB/T 3280-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢
	10.1
	部分参数
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢GB/T 3274-2017
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	碳素结构钢
	11.1
	部分参数
	碳素结构钢GB/T 700-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	热轧型钢
	12.1
	部分参数
	热轧型钢GB/T 706-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	优质碳素结构钢
	13.1
	部分参数
	优质碳素结构钢GB/T 699-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	地脚螺栓
	14.1
	全部参数
	地脚螺栓GB 799-1988
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	低压流体输送用焊接钢管
	15.1
	部分参数
	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范

	16.1
	部分参数
	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范
DL/T 5017-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	17
	直缝电焊钢管
	17.1
	部分参数
	直缝电焊钢管GB/T 13793-2016（2017.7.1）
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	18
	流体输送用不锈钢无缝钢管
	18.1
	部分参数
	流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T 14976-2012
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	19
	输送流体用无缝钢管
	19.1
	部分参数
	输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	20
	流体输送用不锈钢焊接钢管
	20.1
	部分参数
	流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T 12771-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	21
	铝合金建筑型材
	21.1
	部分参数
	铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	
	
	
	
	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材
GB/T 5237.2-2008
	
	

	
	
	
	
	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材
GB/T 5237.3-2008
	
	

	
	
	
	
	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材
GB/T 5237.4-2008
	
	

	
	
	
	
	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材
GB/T 5237.5-2008
	
	

	混凝土、砂浆及制品

	1
	混凝土、砂浆及制品参数
	1.1
	稠度和坍落度
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080-2016
	150.00
	

	
	
	
	
	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准 GB 50164-2011
	150.00
	

	
	
	1.2
	凝结时间
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080-2016
	150.00
	

	
	
	
	
	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准 GB 50164-2011
	150.00
	

	
	
	1.3
	泌水和压力泌水
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080-2016
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	150.00
	

	
	
	1.4
	表观密度
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080-2016
	150.00
	

	
	
	
	
	建筑砂浆基本性能试验方法JGJ/T 70-2009
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	150.00
	

	
	
	1.5
	抗压强度
	普通混凝土力学性能试验方法
GB/T 50081-2002
	200.00
	28天养护加收200.00

	
	
	
	
	建筑砂浆基本性能试验方法JGJ/T 70-2009
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	200.00
	

	
	
	
	
	钢纤维混凝土JG/T 3064－1999
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	200.00
	

	
	
	1.6
	轴心抗压强度
	普通混凝土力学性能试验方法
GB/T 50081-2002
	200.00
	28天养护加收100.00

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	200.00
	

	
	
	1.7
	静力受压弹性模量
	普通混凝土力学性能试验方法
GB/T 50081-2002
	200.00
	28天养护加收100.00

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	200.00
	

	
	
	1.8
	劈裂抗拉强度
	普通混凝土力学性能试验方法
GB/T 50081-2002
	200.00
	28天养护加收100.00

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	200.00
	

	
	
	1.9
	抗折强度
	普通混凝土力学性能试验方法
GB/T 50081-2002
	200.00
	28天养护加收100.00

	
	
	
	
	混凝土质量控制标准GB 50164-2011
	200.00
	

	
	
	
	
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	200.00
	

	
	
	1.10
	抗渗性能
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T 50082-2009
	200.00
	28天养护加收100.00

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	150.00
	

	
	
	
	
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	150.00
	

	
	
	1.11
	收缩试验
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T 50082-2009
	500.00
	

	
	
	
	
	建筑砂浆基本性能试验方法JGJ/T 70-2009
	500.00
	

	
	
	1.12
	冻融试验

（抗冻性能）
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T 50082-2009
	800.00
	

	
	
	
	
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	500.00
	

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	500.00
	

	
	
	
	
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	500.00
	

	
	
	1.13
	抗氯离子渗透试验
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T 50082-2009
	500.00
	

	
	
	1.14
	碳化试验
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T 50082-2009
	800.00
	

	
	
	1.15
	抗硫酸盐侵蚀试验
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009
	800.00
	

	
	
	1.16
	保水率
	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009
	150.00
	

	
	
	1.17
	分层度
	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009
	150.00
	

	
	
	1.18
	粘结强度
	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009
	200.00
	

	
	
	1.19
	固体含量
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	150.00
	

	
	
	1.20
	细度
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	100.00
	

	
	
	1.21
	pH值
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	100.00
	

	
	
	1.22
	氯离子含量(电位滴定法)
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	150.00
	

	
	
	1.23
	硫酸钠含量
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	100.00
	

	
	
	1.24
	水泥静浆流动度
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	250.00
	

	
	
	1.25
	水泥胶砂减水率
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	350.00
	

	
	
	1.26
	总碱量
	混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077-2012
	250.00
	

	
	
	1.27
	氨的限量
	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001
	200.00
	

	
	
	1.28
	尺寸偏差
	环形混凝土电杆GB/T 4623-2014
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	100.00
	

	
	
	
	
	钢纤维混凝土检查井盖GB/T 26537-2011
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	100.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	100.00
	

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	100.00
	

	
	
	
	
	水泥花砖JC/T 410-1991
	100.00
	

	
	
	1.29
	外观质量
	环形混凝土电杆GB/T 4623-2014
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	100.00
	

	
	
	
	
	钢纤维混凝土检查井盖GB/T 26537-2011
	100.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	100.00
	

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	100.00
	

	
	
	1.30
	力学性能
	环形混凝土电杆GB/T 4623-2014
	300.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	300.00
	

	
	
	
	
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	200.00
	

	
	
	
	
	水泥花砖JC/T 410-1991
	300.00
	

	
	
	1.31
	外压荷载
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	300.00
	

	
	
	1.32
	内水压力
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	300.00
	

	
	
	1.33
	保护层厚度
	环形混凝土电杆GB/T 4623-2014
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	100.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	100.00
	

	
	
	1.34
	混凝土抗压强度
	环形混凝土电杆GB/T 4623-2014
	300.00
	

	
	
	
	
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 16752-2006
	300.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	300.00
	

	
	
	1.35
	弯曲性能
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	200.00
	

	
	
	
	
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	300.00
	

	
	
	1.36
	耐磨性
	无机地面材料耐磨性能试验方法GB/T 12988-2009
	200.00
	

	
	
	
	
	水泥花砖JC/T 410-1991
	200.00
	

	
	
	1.37
	吸水率
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	100.00
	

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	100.00
	

	
	
	
	
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	100.00
	

	
	
	1.38
	质量标准差
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	100.00
	

	
	
	1.39
	承载力
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	300.00
	

	
	
	
	
	钢纤维混凝土检查井盖GB/T 26537-2011
	500.00
	

	
	
	
	
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	300.00
	

	
	
	1.40
	耐热性能
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	150.00
	

	
	
	1.41
	耐急冷急热性
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	150.00
	

	
	
	1.42
	钢箍最小厚度
	钢纤维混凝土检查井盖GB/T 26537-2011
	100.00
	

	2
	混凝土配合比
	2.1
	全部参数
	普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011
	1000.00
	

	3
	砂浆配合比
	3.1
	全部参数
	砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2010
	600.00
	

	4
	预拌混凝土
	4.1
	全部参数
	预拌混凝土 GB/T 14902-2012
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	预拌砂浆
	5.1
	部分参数
	预拌砂浆 GB/T 25181-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	混凝土强度检验评定标准
	6.1
	全部参数
	混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	7.1
	全部参数
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	混凝土耐久性检验评定标准
	8.1
	全部参数
	混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	混凝土结构耐久性设计规范
	9.1
	全部参数
	混凝土结构耐久性设计规范GB/T 50476-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	转芯法检测混凝土强度技术规程
	10.1
	全部参数
	转芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	混凝土质量控制标准
	11.1
	全部参数
	混凝土质量控制标准 GB 50164-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	墙体饰面砂浆
	13.1
	全部参数
	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	混凝土外加剂
	14.1
	部分参数
	混凝土外加剂 GB 8076-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	混凝土膨胀剂
	15.1
	全部参数
	混凝土膨胀剂 GB/T23439-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	混凝土外加剂应用技术规范
	16.1
	全部参数
	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	砂浆、混凝土防水剂
	17.1
	部分参数
	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	17
	混凝土防冻剂
	18.1
	部分参数
	混凝土防冻剂JC 475-2004
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	18
	环形混凝土电杆
	19.1
	全部参数
	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	19
	混凝土和钢筋混凝土排水管
	20.1
	全部参数
	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	20
	混凝土路面砖
	21.1
	部分参数
	混凝土路面砖 GB/T28635-2012
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	21
	混凝土瓦
	22.1
	全部参数
	混凝土瓦JC/T 746-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	22
	水泥花砖
	23.1
	全部参数
	水泥花砖JC/T 410-1991
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	23
	钢纤维混凝土检查井盖
	23.1
	全部参数
	钢纤维混凝土检查井盖GB/T 26537-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	24
	先张法预应力混凝土管桩
	24.1
	全部参数
	先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	25
	烧结瓦
	25.1
	全部参数
	烧结瓦GB/T 21149-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	塑料包装袋

	1
	塑料包装袋参数
	
	尺寸偏差
	塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013
	100.00
	

	
	
	
	
	水泥包装袋GB/T 9774-2010
	100.00
	

	
	
	
	外观质量
	塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013
	50.00
	

	
	
	
	
	水泥包装袋GB/T 9774-2010
	50.00
	

	
	
	
	物理性能
	塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013
	200.00
	

	
	
	
	
	塑料拉伸性能的测定第一部分总则

GB/T 1040.1-2006
	200.00
	

	
	
	
	
	塑料拉伸性能的测定第三部分薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006
	200.00
	

	
	
	
	耐热性能
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	100.00
	

	
	
	
	制袋材料对水泥强度的影响
	水泥包装袋 GB/T 9774-2010
	150.00
	

	
	
	
	适用温度
	水泥包装袋 GB/T 9774-2010
	100.00
	

	
	
	
	牢固度
	水泥包装袋 GB/T 9774-2010
	200.00
	

	
	
	
	防潮性能
	水泥包装袋 GB/T 9774-2010
	200.00
	

	
	
	
	经密度、纬密度
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	100.00
	

	
	
	
	拉伸负荷
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	200.00
	

	
	
	
	单位面积质量偏差
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	100.00
	

	
	
	
	耐跌落性
	包装袋 跌落试验 第2部分:热塑性软质薄膜袋GB/T 25162.2-2010
	150.00
	

	
	
	
	抗紫外性能
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	300.00
	

	
	
	
	卫生性能（直接接触食品）
	GB/T 5009.60-2003
或GB/T 13113-1991
	按食品包装袋项目检验收费
	

	2
	塑料编织袋通用技术要求
	2.1
	部分参数
	塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8946-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	水泥包装袋
	3.1
	部分参数
	水泥包装袋 GB/T 9774-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	电气安全

	1
	电气安全参数
	1.1
	标志
	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求  GB 4706.1-2005
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求GB/T 5013.1-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 一般要求 GB/T 5023.1 -2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定JB/T 8734.1-2016
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求JB/T 8735.1-2016
	100.00
	

	
	
	1.2
	泄漏电流和电气强度
	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005
	200.00
	

	
	
	1.3
	电源连接和外部软线
	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005
	100.00
	

	
	
	1.4
	外形尺寸
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008
电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 GB/T 2951.11-2008
	50.00
	导体截面

	
	
	
	
	
	50.00
	线芯根数

	
	
	
	
	
	50.00
	单线直径

	
	
	
	
	
	50.00
	节径比

	
	
	
	
	
	50.00
	外径

	
	
	
	
	
	50.00
	标志检查及标志

	
	
	
	
	
	50.00
	成缆节距

	
	
	
	
	
	50.00
	外径或平均外形尺寸

	
	
	
	
	
	50.00
	内护层平均厚度

	
	
	
	
	
	50.00
	内护层最薄厚度

	
	
	
	
	
	50.00
	护套厚度

	
	
	
	
	
	50.00
	护套最薄厚度

	
	
	1.5
	绝缘层厚度
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	100.00
	

	
	
	1.6
	20℃时导体电阻
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法GB/T 5013.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验GB/T3048.4-2007
	100.00
	

	
	
	1.7
	电压试验
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法GB/T 5013.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验GB/T3048.8-2007
	100.00
	

	
	
	1.8
	绝缘电阻
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法GB/T 5013.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008
	100.00
	

	
	
	
	
	电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验GB/T3048.5-2007
	100.00
	

	
	
	1.9
	绝缘老化前抗张强度
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	150.00
	

	
	
	1.10
	绝缘老化前断裂伸长率
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	150.0
	

	
	
	1.11
	椭圆度
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	100.00
	

	
	
	1.12
	护套老化前抗张强度
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	150.00
	

	
	
	1.13
	护套老化前断裂伸长率
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008
	150.00
	

	2
	家用电器和类似用途电器
	2.1
	部分参数
	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB 4706.1-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
	3.1
	部分参数
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分-第7部分  GB/T 5013.1～5013.7-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
	4.1
	部分参数
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分-第7部分GB/T 5023.1～5023.7-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
	5.1
	部分参数
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分-第6部分JB/T 8734.1～8734.6-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆
	6.1
	部分参数
	额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分-第3部分JB/T 8735.1～8735.3-2016
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	额定电压力1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件
	7.1
	部分参数
	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分-第2部分GB/T 12706.1～12706. 2-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	塑料绝缘控制电缆
	8.1
	部分参数
	塑料绝缘控制电缆GB/T 9330.1～9330.3-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	

	1
	塑料管材、管件参数
	1.1
	纵向回缩率
	热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定GB/T 6671-2001
	100.00
	

	
	
	1.2
	熔体质量流动速率和熔体体积流动速率
	热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定GB/T 3682-2000
	200.00
	

	
	
	1.3
	维卡软化温度
	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定
GB/T 8802-2001
	200.00
	

	
	
	
	
	热塑性塑料维卡软化温度的测定GB/T1633-2000
	200.00
	

	
	
	1.5
	尺寸、外观
	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定GB/T 8806-2008
	150.00
	

	
	
	
	
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	150.00
	

	
	
	1.6
	冲击性能试验
	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法GB/T14152-2001
	200.00
	

	
	
	
	
	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验GB/T 1043.1-2008
	200.00
	

	
	
	
	
	塑料 简支梁冲击性能的测定 第2部分：仪器化冲击试验GB/T 1043.2-2008
	200.00
	

	
	
	
	
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	200.00
	

	
	
	1.7
	烘箱试验
	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法GB/T 8803-2001
	100.00
	

	
	
	1.8
	二氯甲烷浸渍
	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法GB/T 13526-2007
	150.00
	

	
	
	1.9
	拉伸屈服强度
	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲 聚氯乙烯(PVC-HI)管材GB/T 8804.2-2003
	150.00
	

	
	
	1.10
	坠落试验
	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法GB/T 8801-2007
	100.00
	

	
	
	1.11
	液压试验
	流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法GB/T 6111-2003
	450.00
	20℃，1h

	
	
	
	
	
	1000.00
	95℃，22h

	
	
	
	
	
	1750.00
	60℃，1000h

	
	
	
	
	
	2000.00
	95℃，1000h

	
	
	
	
	
	1250.00
	20℃，100h

	
	
	
	
	
	1500.00
	80℃，165h

	
	
	
	
	
	1750.00
	80℃，1000h

	
	
	1.12
	静液压强度
	流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法GB/T 6111-2003
	同1.11
	

	
	
	1.13
	断裂伸长率
	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材GB/T 8804.3-2003
	150.00
	

	
	
	1.14
	环刚度
	热塑性塑料管材 环刚度的测定GB/T 9647-2015
	200.00
	

	
	
	1.15
	弯曲度
	硬质塑料管材弯曲度测量方法QB/T 2803-2006
	100.00
	

	
	
	1.16
	环段热压缩力
	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》QB/T 2479-2005
	150.00
	

	
	
	1.17
	密度
	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法GB/T 1033.1-2008
	100.00
	

	
	
	1.18
	拉伸强度
	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材GB/T 8804.3-2003
	200.00
	

	
	
	1.19
	颜色
	给水用聚乙烯（PE）管GB/T 13663-2000
	50.00
	

	
	
	1.20
	套管抗压性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	150.00
	

	
	
	1.21
	套管抗冲击性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	150.00
	

	
	
	1.22
	套管弯曲性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	100.00
	

	
	
	1.23
	套管弯偏性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	100.00
	

	
	
	1.24
	跌落性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	100.00
	

	
	
	1.25
	耐热性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	150.00
	

	
	
	1.26
	电气性能
	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
	200.00
	

	
	
	1.27
	弯曲强度
	塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008
	200.00
	

	
	
	1.28
	弯曲弹性模量
	塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008
	200.00
	

	
	
	1.29
	拉伸断裂强度
	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件GB/T 1040.2-2006
	200.00
	

	
	
	1.30
	断裂标称应变
	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件GB/T 1040.2-2006
	200.00
	

	
	
	1.31
	表面层厚度
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	100.00
	

	
	
	1.32
	加热后尺寸变化率
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	150.00
	

	
	
	1.33
	加热后状态
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	100.00
	

	
	
	1.34
	燃烧性能
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	300.00
	

	
	
	1.35
	承载性能
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	300.00
	

	
	
	1.36
	耐应力开裂
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	300.00
	

	
	
	1.37
	老化性能
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	500.00
	

	2
	工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	2.1
	部分参数
	工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第1部分：管材
GB/T 4219.1-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
	3.1
	部分参数
	工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第2部分:管件
GB/T 4219.2-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	给水用聚乙烯(PE)管材
	4.1
	部分参数
	给水用聚乙烯(PE)管材
GB/T 13663-2000
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	5
	给水用聚乙烯(PE)管道系统:管件
	5.1
	部分参数
	给水用聚乙烯(PE)第2部分管件GB/T 13663.2-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	6
	燃气用埋地聚乙烯（ＰＥ）管道系统：管材
	6.1
	部分参数
	燃气用埋地聚乙烯（ＰＥ）管道系统第１部分：管材GB/T 15558.1-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	7
	燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统：管件
	7.1
	部分参数
	燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统 第2部分管件
GB/T 15558.2-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	冷热水用聚丙烯管道系统：管材
	8.1
	部分参数
	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材
GB/T 18742.2-2002
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	冷热水用聚丙烯管道系统：管件
	9.1
	部分参数
	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件
GB/T 18742.3-2002
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材
	10.1
	部分参数
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材GB/T 5836.1-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
	11.1
	部分参数
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
GB/T 5836.2-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	给水用硬聚氯乙烯（PVC_U)管材
	12.1
	部分参数
	给水用硬聚氯乙烯（PVC_U)管材GB/T 10002.1-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
	13.1
	部分参数
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB/T 10002.2-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门
	14.1
	部分参数
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门GB/T 10002.3-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC－U）管材
	15.1
	全部参数
	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC－U）管材
GB/T 13664-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统：双壁波纹管材
	16.1
	部分参数
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材GB/T 18477.1-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	17
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统： 加筋管材
	17.1
	部分参数
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分 加筋管材GB/T 18477.2-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	18
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统：双层轴向中空壁管材
	18.1
	部分参数
	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第3部分：双层轴向中空壁管材GB/T 18477.3-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	19
	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统： 管材
	19.1
	部分参数
	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分 管材GB/T 18993.2-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	20
	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统： 管件
	20.1
	部分参数
	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件GB/T 18993.3-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	21
	工业用氯化聚氯乙烯管道系统 ：管材
	21.1
	部分参数
	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分:总则 GB/T 18998.1- 2003

工业用氯化聚氯乙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18998.2- 2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	22
	工业用氯化聚氯乙烯管道系统：管件
	22.1
	部分参数
	工业用氯化聚氯乙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18998.3 2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	23
	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	23.1
	部分参数
	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 20221-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	24
	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC－C)套管
	24.1
	部分参数
	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC－C)套管 QB/T 2479-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	25
	给水用聚丙烯(PP)管材
	25.1
	全部参数
	给水用聚丙烯(PP)管材QB/T 1929-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	26
	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材
	26.1
	全部参数
	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材(包含修改单1) GB/T 8814-2004
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	27
	合成树脂装饰瓦
	27.1
	部分参数
	合成树脂装饰瓦JG/T 346-2011
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	木制品及家具

	1
	室内装饰装修材料人造板及其制品中  甲醛释放限量
	1.1
	穿孔法测定甲醛释放限量
	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2001
	300.00
	

	
	
	1.2
	干燥器法测定甲醛释放限量
	
	300.00
	

	
	
	1.3
	气候箱法测定甲醛释放限量
	
	500.00
	

	2
	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
	2.1
	全部参数
	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	3
	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
	3.1
	全部参数
	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	4
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法
	4.1
	试件尺寸
	人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009

人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.2
	密度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.3
	含水率
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.4
	吸水厚度膨胀率
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.5
	吸水率
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.6
	静曲强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	200.00
	

	
	
	4.7
	弹性模量
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 4.1417657-2013
	200.00
	

	
	
	4.8
	70℃和100℃水中浸渍处理后的静曲强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 4.1417657-2013
	250.00
	

	
	
	4.9
	水煮（㓎）—冰冻-干燥处理后的静曲强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	300.00
	

	
	
	4.10
	内（胶合）结合强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.11
	2h沸水煮后内（胶合）结合强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.12
	防潮性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	250.00
	

	
	
	4.13
	表面胶合强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.14
	胶合强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	250.00
	

	
	
	4.15
	㓎渍剥离性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.16
	耐剥离力
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.17
	握螺钉力
	人造4.15板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.18
	抗拉强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	200.00
	

	
	
	4.19
	顺纹抗压强度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	200.00
	

	
	
	4.20
	表面吸收性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.21
	耐高温性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.22
	表面耐水蒸气性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.23
	表面耐龟裂性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.24
	表面耐冷热循环性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.25
	表面耐污染性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.26
	表面耐香烟灼烧性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	150.00
	

	
	
	4.27
	漆膜附着力
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.28
	漆膜硬度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.29
	含砂量
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.30
	尺寸稳定性
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	200.00
	

	
	
	4.31
	表面乃划痕
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	60.00
	

	
	
	4.32
	表面耐磨性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	200.00
	

	
	
	4.33
	抗冲击性能
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	100.00
	

	
	
	4.34
	耐沸水
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	50.00
	

	
	
	4.35
	耐光色牢度
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	500.00
	

	
	
	4.36
	甲醛释放量（穿孔萃取法）
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	300.00
	

	
	
	4.37
	甲醛释放量（干燥器法）
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	300.00
	

	
	
	4.38
	甲醛释放量（气候箱法）
	人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013
	500.00
	

	5
	木材物理力学试验方法
	5.1
	年轮宽度与晚材率
	木材年轮宽度和晚材率测定方法GB/T 1930-2009
	100.00
	

	
	
	5.2
	干缩性
	木材干缩性测定方法

GB/T 1932-2009
	150.00
	

	
	
	5.3
	湿胀性
	木材湿胀性测定方法

GB/T 1934.2-2009
	100.00
	

	
	
	5.4
	抗弯强度
	木材抗弯强度试验方法

GB/T 1936.1-2009
	200.00
	

	
	
	5.5
	抗弯弹性模量
	木材抗弯弹性模量测定方法

GB/T 1936.2-2009
	200.00
	

	
	
	5.6
	顺纹抗拉强度
	木材顺纹抗拉强度试验方法

GB/T 1938-2009
	200.00
	

	
	
	5.7
	横纹抗压强度
	木材横纹抗压试验方法

GB/T 1939-2009
	200.00
	

	
	
	5.8
	横纹抗压弹性模量
	木材横纹抗压弹性模量测定方法GB/T 1943-2009
	200.00
	

	
	
	5.9
	横纹抗拉强度
	木材横纹抗拉强度试验方法GB/T 14017-2009
	200.00
	

	6
	木材耐久性能
	6.1
	木材耐久性  天然耐腐性实验室试验方法
	木材耐久性能 第1部分：天然耐腐性实验室试验方法

GB/T 13942.1-2009
	1000.00
	

	
	
	6.2
	木材耐久性  天然耐久性野外试验方法
	木材耐久性能 第2部分：天然耐久性野外试验方法GB/T 13942.2-2009
	1000.00
	

	7
	普通胶合板
	7.1
	全部参数
	普通胶合板GB/T 9846-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	8
	刨花板
	8.1
	全部参数
	刨花板GB/T 4897-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	9
	细木工板
	9.1
	全部参数
	细木工板GB/T 5849-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	10
	浸渍胶膜纸饰面人造板
	10.1
	部分参数
	浸渍胶膜纸饰面人造板GB/T 15102-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	11
	难燃胶合板
	11.1
	部分参数
	难燃胶合板GB/T 18101-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	12
	中密度纤维板
	12.1
	全部参数
	中密度纤维板GB/T 11718-2009
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	13
	竹编胶合板
	13.1
	部分参数
	竹编胶合板GB/T 13123-2003
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	14
	难燃中密度纤维板
	14.1
	部分参数
	难燃中密度纤维板GB/T 18958-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	15
	装饰单板贴面人造板
	15.1
	部分参数
	装饰单板贴面人造板GB/T 15104-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	16
	模压刨花制品 第1部分：室内用
	16.1
	部分参数
	模压刨花制品 第1部分：室内用GB/T 15105.1-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	17
	混凝土模板用胶合板
	17.1
	全部参数
	混凝土模板用胶合板GB/T 17656-2008
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	18
	浸渍纸层压木质地板
	18.1
	部分参数
	浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	19
	实木地板
	19.1
	规格尺寸与偏差
	实木地板 第1部分:技术要求GB/T 15036.1-2009

实木地板 第2部分：检验方法GB/T 15036.2-2009
	100.00
	

	
	
	19.2
	外观质量
	
	50.00
	

	
	
	19.3
	含水率
	
	100.00
	

	20
	实木复合地板
	20.1
	部分参数
	实木复合地板GB/T 18103-2013
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	21
	集装箱底板用胶合板
	21.1
	部分参数
	集装箱底板用胶合板GB/T 19536-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	22
	体育馆用木质地板
	22.1
	部分参数
	体育馆用木质地板GB/T 20239-2015
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	23
	木线条
	23.1
	全部参数
	木线条GB/T 20446-2006
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	24
	一次性木筷
	24.1
	全部参数
	一次性筷子 第1部分：木筷GB 19790.1-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	25
	一次性竹筷
	25.1
	全部参数
	一次性筷子 第2部分：竹筷GB 19790.2-2005
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	26
	定向刨花板
	26.1
	全部参数
	定向刨花板LY/T 1580-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	27
	木质门
	27.1
	允许偏差
	木质门WB/T 1024-2006
	100.00
	

	
	
	27.2
	留缝极限
	
	50.00
	

	
	
	27.3
	装饰面贴面表面外观要求
	
	100.00
	

	
	
	27.4
	漆饰面表面外观要求
	
	100.00
	

	
	
	27.5
	含水率
	
	100.00
	

	
	
	27.6
	甲醛释放量
	
	500.00
	

	28
	木家具
	28.1
	部分参数
	木家具通用技术条件GB/T 3324-2008

木家具 质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010
	按参数收费单价及客户选择合并计算
	

	29
	金属家具
	29.1
	尺寸与极限偏差
	金属家具通用技术条件  GB/T 3325-2008

金属家具 质量检验及质量评定QB/T 1951.2-2013
	100.00
	

	
	
	29.2
	形状和位置公差
	
	50.00
	

	
	
	29.3
	外观要求
	
	50.00
	

	
	
	29.4
	其他要求
	
	50.00
	

	
	
	29.5
	人造板理化性能要求
	
	350.00
	

	
	
	29.6
	漆膜硬度
	
	150.00
	

	
	
	29.7
	甲醛释放量
	
	500.00
	

	
	
	29.8
	有害物质
	
	200.00
	

	备注：
	凡是注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本表格。


